ADDITIONAL / TAMBAHAN

VIAR Weatherseal

ALWAYS use viar weatherseal when installing roofing screws. Recommended length of screw is 7.5 cm
and should be installed for every wave profile.

SELALU mengunakan Viar weatherseal ketika menginstal sekrup atap. Panjang sekrup yang dire-
komendasikan adalah 7.5 cm. Harus dipasang pada setiap profil gelombang.

Material / Bahan > HDPE with UV Protection.

Dimensions /Dimensi :32mm x 11mm (Diameter x Height).

Weight / Berat 22 Gram. *
Maximum Pressure : 40kg/em2. . ( i |
Tekanan Maksimal - k -

‘,"'

Recommended Screw KNG, #12-24 x 75mm.
Sekrup yang disarankan \
Colour /\Warna : Grey. . . -

NOK HOLODECK

Holodeck Nok is designed to follow the profile of Holodeck roofing with additional guard to prevent leaking
in heavy rainfalls. It is flexible and can be used for any sloping angle from 5 to 50 degrees. Using High Quality
HDPE material and additives, Holodeck Nok will be able to withstand any extreme climate without cracking.

NOK Holodeck dengan desain yang inovatif sesuai dengan profil atap holodeck sehingga tidak menimbul-
kan bocor. Nok ini fleksibel, dapat digunakan pada sudut 5 sampai 50 derajat. Nok Holodeck mampu bertah-
an lama di bawah sinar matahari ekstrem pada daerah katulistiwa.

Item / Jenis : NOK Holodeck.
Angle / Sudut : 20 Degrees.
Dimension /Dimensi : 880 mm x 400 mm.
Weight / Berat 2 1.1 kg/pes.

Colour /\Warna : White & Blue.

Putih dan Biru PR o

Direction / Petunjuk  : For roofing angle of between 5 - 50 degrees.
Untuk kemiringan atap antara 5 - 50 derajat

KAMPUS ATM! - CIKARANG

HOW TO INSTALL / CARA PEMASANGAN

POSISI OVERLAP /™~

SEKRUP 7.5cm7 & VIAR W.

ALWAYS use viar weatherseal when installing
roofing screws. Recommended length of screw is
7.5 cm and should be installed for every wave pro-
file.

SELALU menggunakan Viar weatherseal ketika
menginstal sekrup atap. Panjang sekrup yang di-
rekomendasikan adalah 7.5 cm. Harus dipasang
pada setiap profil gelombang.

CARA PEMOTONGAN

GRINDA & GERGAJI

YOU can either use an electric tile cutter or
manual hand saw to cut Holodeck to the desired
length and then using sand paper to smoothen the
edges.

ANDA dapat menggunakan mesin pemotong
keramik atau gergaji tangan untuk memotong Ho-
lodeck dengan panjang yang diinginkan dan
setelah itu bisa di haluskan tepinya dengan amplas

JARAK GORDENG

POSISI SEKRUP

THE CORRECT distance between gordeng
should be 120cm when installed as roofing and up
to 200cm for cladding / wall.

JARAK GORDENG di rekomendasikan tidak
lebih dari 120cm untuk pemasangan atap dan
tidak lebih dari 200cm untuk pemasangan pada
cladding / dinding.

JARAK OVE

RLAP

POSIS| PEMASANGAN

HOLODECK ROOFING should be angled at no
less than 10° for effective rain water drainage and
when overlapping lengthwise, there should be a
40cm overlapping distance as per illustration.

ATAP HOLODECK merekomendasi tingkat kemir-
ingan di atas 10° untuk pengaliran air yang lancar
supaya tidak terjadi bocor dan 40cm untuk jarak
overlap panjang.
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