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PRODUK

HOLOFOND LAMINATE adalah plafon PVC dengan finishing tekstur matte, cocok digunakan untuk area 
outdoor. Karena tahan terhadap cuaca dan memberikan tampilan yang elegan serta modern.

LAMINATE

HLL 007 KY-CM

HLL 008 KY-CO

HLL 023 PL-S

HLL 001 KY-CM HLL 006 KY-CM

HLL 009 KY-CT

HLL 018 KY-CT

HLL 012 KY-CT

HLL 016 KY-CTHLL 013 KY-CT

HLL 025 KY-COHLL 024 KY-CO

HLL 010 KY-CT

HLL N07 VN-S

HLL 004 KY-P

HLL 026 PL-A HLL 021 PL-G

HLL N05 VN-S HLL 022 VN-P
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LIS PLAFON

VARIAN LIS

LIS PROFIL pada Plafon adalah elemen dekoratif tambahan yang dipasang di sepanjang tepi atau sudut 
plafon untuk mempercantik tampilan dan memberikan kesan lebih rapi serta mewah pada ruangan.

PRODUK

LIS MOTIF LIS DEKOR LIS TUTUP LIS PROFIL LIS SAMBUNG

5.3 CM

6 CM

16 btg/dus 60 btg/dus 112 btg/dus 36 btg/dus 100 btg/dus

3.2 CM

3 CM

1.2 CM

3 CM

3.5 CM

4 CM

1.3 CM

4 CM

LIS TUTUP LIS SAMBUNGLIS PROFIL

LIS MOTIF LIS MOTIF

LIS MOTIF

LIS MOTIF

LIS MOTIF LIS MOTIF

LIS MOTIF

LIS MOTIF

36 pcs/dus

HLLD 03-04

60 pcs/dus 112 pcs/dus 100 pcs/dus

HLLM 002

16 pcs/dus

HLLM 003

16 pcs/dus

HLLM 004

16 pcs/dus

HLLM 005

16 pcs/dus 16 pcs/dus

HLLM 008

16 pcs/dus

LPLM 009

16 pcs/dus

LIS DEKOR

60 pcs/dus

HLLM 001

HLLS 07-08HLLP 01-02

HLLM 006

HLLT 05-06

HLLM 007

16 pcs/dus

LIS DEKOR
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PT. Anta Graha Makmur menghadirkan produk Atap UPVC 
berkualitas terbaik yang dirancang untuk memberikan 
perlindungan maksimal dan daya tahan tinggi.

INSPIRASI DESAIN PLAFON

Another Quality Product  :

HLS

GLOSSY HLL
008 HLS GLOSSY 

& 

HLSC 025

CARA POTONG HOLOFOND POSISI PEMASANGAN RANGKA

CUTTER ATAU GERGAJI
Gunakan cutter atau gergaji  untuk memotong 
plafon dan lis  HOLOFOND dengan panjang 
yang di inginkan dan setelah itu bisa di  
haluskan menggunakan amplas. 

JARAK RANGKA
Jarak rangka direkomendasikan tidak lebih dari 
60 x 120 cm agar struktur plafon tetap kokoh, stabil, 
dan mampu menopang beban dengan baik. 
Pemasangan dengan jarak yang sesuai juga 
membantu mencegah plafon melengkung atau 
kendur jika penggunaan jangka panjang.

lebih estetik dan presisi.
ketahanan material dalam jangka panjang.

JARAK PEMASANGAN LIS DILARANG PEMASANGAN
DI BAWAH KACA

POSISI LIS YANG BENAR
Sebelum memasang plafon, terlebih dahulu 
pasang list profil di tembok menggunakan sekrup 
agar terpasang dengan kuat dan rapi. List profil ini 
berfungsi untuk menutup celah antara tembok dan 
plafon, sehingga hasil pemasangan terlihat 

KANOPI KACA
Dilarang memasang plafon di bawah atap yang 
berbahan kaca karena dapat mengganggu sirkulasi 
udara, meningkatkan risiko kerusakan akibat panas, 
serta berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan 

60cm 120cm

Kanopi Kaca
x

HLSC
002

PANDUAN PEMASANGAN


